Программа “Эмулятор SPI”. Инструкция.
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1. Минимальные системные требования к ПЭВМ:

– операционная система Windows NT, Windows 2000 или Windows XP;

– процессор Pentium III 800 МГц;

– ОЗУ объемом 128 Мбайт;

– разрешение экрана 1024x768 точек при 256 цветах;

– свободный порт LPT.

2. Установка программы.


Запустите файл setup.exe. Появится следующее окно:
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Нажмите кнопку «Далее», появится окно для выбора папки, в которую будет установлена программа. Можно оставить папку по умолчанию или выбрать другое место установки программы:
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После выбора папки для установки программы нажмите кнопку «Далее», отобразится следующее окно, в котором будет предложено выбрать место для размещения ярлыков программы:
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После выбора места для установки ярлыков нажмите кнопку «Далее», появится следующее окно:
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Если Вы хотите, чтобы ярлык программы «Эмулятор SPI» располагался на рабочем столе установите галочку и нажмите кнопку «Далее»
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Нажмите кнопку «Установить» для начала установки программы «Эмулятор SPI». Начнется процесс установки программы, после завершения которого отобразится следующее окно: 
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Для деинсталляции программы воспользуйтесь стандартными средствами Windows. В панели управления выберите значок «Установка и удаление программ», затем выберите программу «Эмулятор SPI» и нажмите кнопку «Удалить».

3. Назначение контактов разъема LPT (DB25)

	Номер контакта
	Обозначение
	Назначение
	Направление относительно ПЭВМ
	Примечание

	2
	Data 0
	SCK
	Выход
	Тактовая частота шины SPI

	3
	Data 1
	CS
	Выход
	Сигнал «выбор кристалла» шины SPI

	4
	Data 2
	MOSI
	Выход
	Данные шины SPI к устройству

	5
	Data 3
	ON/OFF
	Выход
	Сигнал включения/выключения устройства

	11
	Busy
	READY
	Вход
	Сигнал готовности устройства

	12
	PE
	MISO
	Вход
	Данные шины SPI от устройства

	18-25
	GND
	GND
	-
	Сигнальная земля, достаточно использовать один контакт из 8


